








..:: ta hänsyn till marginalen

När man gör en radioinstallation är det viktigt att säkerställa att
kommunikationen fungerar året om. Radioförhållandena ändras i takt med
årstiderna vilket hänger ihop med flera faktorer, men en viss inverkan,
framförallt på frekvenser över 450 MHz, har löven på träden.

När löven spricker på våren händer det att system som ligger på gränsen till
dålig mottagning eller som intermittent tappar kontakten annars helt slutar
fungera på grund av utebliven täckning. Vid en korrekt utförd installation skall
detta så klart inte hända, men den som installerar en trådlös utrustning för
första gången på vintern kan konfronteras med detta faktum när löven spricker
på våren. Självklart berörs alla typer av trådlös kommunikation så som trådlösa
nätverk, radiomodem, gsm modem och så vidare. Som tur är finns det snabba
och enkla vägar runt detta problem, nämligen att man säkerställer att det finns
en god marginal.

Det finns två sätt att angripa detta, det första och enklaste är om det finns en
mjukvara till produkten där man i klartext kan se signalstyrkan på den aktuella
platsen. De flesta produkter i vårt sortiment hanterar detta, vissa visar
signalstyrkan exakt, andra visar den som en graf. På 450 MHz bandet vet man
tillexempel att en marginal på 6 dB motsvarar årstidsförändringarna. Om
programmet visar en signal på -100 dB och produkten du testar med har en
mottagarkänslighet på -110 dBm då är din marginal 10 dB, med andra ord fullt
tillräckligt.

Det andra sättet att angripa det hela är att vid installationen koppla in en
dämpsats på antennkabeln. Med dämpsatsen ansluten kontrollerar man
systemets funktion, fungerar det så är det ett snabbt kvitto på att
kommunikationen sannolikt fungerar året om. Man kan utgå från samma värde
som ovan, 6 dB är en bra marginal för 450 MHz. Om du vill veta mer om vilka
värden som gäller för olika frekvenser eller hjälp med att avläsa signalstyrkan i
programvaran så kontakta oss. 

 

  
  
  
  
  
  



..:: mobil data växer så det knakar
Den mobila bredbandstrafiken har ökat ordentligt under året. Vissa operatörer
rapporterar en ökning med otroliga 1500 procent sedan i februari. Ökningen
beror på den prissänkning som genomfördes på mobilt bredband i våras. Runt
midsommar var trenden tydlig, mobilt bredband användes flitigt i Stockholms
skärgård och på Österlen. Slutsatserna är helt klart att mobilt bredband är här för
att stanna. Och det börjar användas av allt fler som komplement eller ersättare
till fasta abonnemang.

..:: super G nästa mobilstandard
GSM Association har ställt sig bakom satsningen på nästa generations teknik i 3G
näten som skall ge hastigheter på upp till 100 Mbit/s. Styrelsen för GSM
Association har efter en omröstning beslutat att ge sitt stöd till utvecklingen av
en standard kallad LTE, Long Term Evolution. Flertalet tillverkare jobbar med 
gemensamt med LTE-standarden som är ett projekt med syfte att ta fram en ny
generation 3G efter HSDPA. Tekniken kallas av vissa super-3G och har målet att
komma upp i nedladdningshastigheten 100 Mbit/s inom några år och på sikt i
imponerande 300 Mbit/s. GSM Association består av över 700 mobiloperatörer
fördelade på 218 länder.

..:: tre miljoner nya mobilnummer öppnas 
Post- och telestyrelsen öppnar nummerserierna 070 0, 076 0 och 076 9 för
mobiltelefonitjänster vilket ger plats för tre miljoner nya nummer. Av de tidigare
nummerserierna återstår dryga miljonen nummer men då tillväxttakten för
mobiltelefoni mattats något väljer man att inte öppna en helt ny nummerserie
som till exempel 079-serien.

..:: bluetooth med WiFi
Enligt rykten på marknaden vill intressegruppen för Bluetooth, Bluetooth SIG, ta
fram en version av Bluetooth som skall fungera via vanliga trådlösa nätverk.
Ryktet sägs härstamma från styrelseordföranden i Bluetooth SIG. Inga detaljer är
klara än men vissa bedömare säger att WiFi och Bluetooth har inkompatibla
säkerhetslösningar och menar därför att det kommer att ta lång tid att enas om
en standard.

 

  
  
  
  
  



..:: järnvägsbommar fälls med mobilen
Genom den trådlösa landsbygden sträcker sig långa järnvägslinjer, som
trafikeras av långa och tunga tåg. Vid över 2000 platser i landet korsas spåret
av vägar, vid plankorsningar som är försedda med bommar. Dessa fälls i
allmänhet automatiskt för tåg som närmar sig korsningen.

Lämplig tidpunkt för bomfällningen kan variera beroende på hastighet, om tåget
ska göra uppehåll, eller om det är risk för halka på spåret. LP 
Signalutveckling använder Maestro 100 Eco för att ge lokföraren möjlighet
att själv kunna påverka när bommarna ska fällas. Detta ger möjlighet till
optimeringar så att inte biltrafiken hindras i onödan och tågtrafiken kan flyta
jämnt. Som bonus kan samma system även användas av underhållspersonalen
för att när och var som helst kunna avläsa status hos signalanläggningen.

"Fördelarna är många. Installationen är enkel, systemet kan manövreras via
vanliga mobiltelefoner och tillförlitligheten är förträfflig" säger Lennart Pettersson
på LP Signalutveckling.

Ovanstående applikation har även publicerats i bland annat Telekom idag, 
Mekatronikbladet, Transportnet, Bullentin och Automation. Om du har en 
intressant applikation med våra produkter som du vill att vi skall berätta om så
kontakta oss, alla bidrag belönas med en iPod som tack.

 

  
  
  
  
  
  




